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KONTAKT

Kat pochylenia oparcia (od +17° do -2°), Mozliwos¢ blokady oparcia w 6 pozycjach, umoiliwia
blokada w 6 pozycjach, funkcja Anti-shock. przyjecie odpowiedniej dla uzytkownika pozycji.
Wysokos¢ krzesta — géra/dat. Up&Down - regulowana wysokos¢ oparcia. Aby

wyregulowa¢ wysokos¢ oparcia, nalezy siedzac przytrzymac
je rekami i delikatnie podciggac do géry do odpowiedniej
wysokosci. Oparcie zatrzyma sie na odpowiedniej zapadce.
Funkcja pozwala dostosowaé wysokos¢ oparcia do wzrostu

W zaleznosci od zastosowanego tacznika oparcie uzytkownika, tak aby jego kregostup byt odpowiednio
posiada funkcje Up&Down lub jej nie posiada. podparty.

Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia

w plecy uzytkownika. Po zwolnieniu blokady oparcie nie
uderza gwattownie w plecy uzytkownika. Nalezy lekko oprze¢
sie 0 oparcie i wtedy pod wptywem nacisku wrdci

do pozycji wyjsciowej.

Regulowana wysokos¢ krzesta.



